
2. NP BYT 03 / 2+KK
VILADŮM S01

Čistá podlahová plocha domu 56,4 m2

info@resortletna.cz www.resortletna.cz

Název místnostiČ.

Vstupní hala1 5,6

Koupelna3 5,3

Obývací prostor + KK2 27,3

Ložnice4 14,7

Balkón5 3,6

Celkem plocha bytu 56,4

Plocha (m2)
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POZNÁMKA
 SDK KONSTRUKCE V MOKRÝCH PROVOZECH ( WC, KOUPELNA, atd. ) KAPOTOVAT  SDK ( ZELENÝ ).

 NUCENÉ     PD - VZDUCHOTECHNIKA

 PROSTUPY, NIKY A  PRO INSTALACE A ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE SAMOSTATNÉ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH .

   KONSTRUKCE JE NUTNÉ     A  PLATNÝCH  A  .

  DETAILY A SKLADBY JEDNOTLIVÝCH  BUDOU  V  DOKUMENTACI.

 

 

 

²/

2.02 Vstupní hala bytové jednotky 02

2.01  chodba 12,97

2.04 Obývací pokoj + KK

2.03 Koupelna

2.06

2.05 Pokoj

2.07

2.08

 - P04 výmalba

výmalba

výmalba

S

 Vary

2.09

2.10

Koupelna

výmalba

ker. obklad
v. 2 400 mm

výmalba

výmalba

Akce :

výmalba

výmalba

 - P06

 podlaha - P05

Vstupní hala bytové jednotky 03

Obývací pokoj + KK

 podlaha - P05

 podlaha - P05

 podlaha - P05

 podlaha - P05

 podlaha - P05

 - P06

 podlaha - P056,16

6,18

32,20

14,72

14,97

5,33

26,06

5,02

14,03 SDK strop
v. 2 400 mm

SDK strop
v. 2 550 mm

  Porotherm 30 Profi + malta pro tenké y
nosné obvodové konstrukce  nosné zdivo tl. 300 mm

  Porotherm 14 Profi + malta pro tenké y
 nenosné . 150 mm

  Porotherm 30 AKU Z Profi + malta pro tenké y
 nosné zdivo tl. 300 mm ( akustické zdivo mezi byty )

 izolace Isover TF Profi - kontaktní zateplneí dle ETICS
tl. 150 mm a tl. 200 mm, dle pozice v 

Celkem plocha bytu 03

Celkem plocha objektu 2.NP

ker. obklad
v. 2 400 mm

SDK strop
v. 2 400 mm

Celkem plocha bytu 02

 skladby  - popis viz. výkres Sx

 okenní , venkovní parapet je   výplní
prostup okenního prvku - Uw = 0,78W/m2K (Ug = 0.6W/m2K )Ox

 svody  budou zakryty plechovým kastlíkem na celou výšku 

betonové prefa schodišt  ( rameno tl. 200 mm ) s prefa podestami tl. 200 mm
  bude ocelové jaklové  se svislými pruty, které bude kotveno do  strany sch.E

vykonzolovaný balkón - ISO nosník +  deska tl. 180 mm (  plocha bude epoxidový  )
3 300 mm a hloubka 1 100 mm, balkón  pozinkové  z  kotvené z boku desky

 je do výšky 1 000 mm nad hranu podlahy balkónu

   ve 2.NP je  osazena na nadvlaku a  pod m
z místnost 2.08 bude akusticky   z SDK  s MV

  

Novostavba souboru  na p.p. . 1133/5, k.ú.  Role

SO.01 -  01
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